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1 .暗渠ボックス(MINI-BOX)

トー

lo 工

C¥J 
トー

hB  ~31 

呼称 有効長 重量(kg)
BxH (mm) T・6 T-14 

300x 300 1000 244 249 

350x 350 1000 277 281 

400x 400 1000 334 339 

450x 450 1000 384 394 

500x 500 1000 562 568 

550x 550 1000 608 614 

600x 600 1000 851 858 

650x 650 1000 907 914 

700x 700 1000 970 978 

800x 800 1000 1080 1089 

900x 900 1000 1255 1265 

1000x1000 1000 1429 1439 

1000 
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インサ トW1/2

L 

価 格(円/個) 寸 法 (mm)
T-6 T-14 T1 T2 T3 R し

13.400 14，600 70 70 70 40 

17.400 19，200 70 70 70 50 
1025 

20，800 21.600 80 80 70 50 

22.600 25，200 85 85 70 60 

26.200 29，400 100 100 100 105 

32，200 35，700 100 100 100 105 

35，600 40.000 120 120 120 185 

36，700 42，900 120 120 120 185 
1030 

41，900 48，300 120 120 120 185 

50，000 56，100 120 120 120 185 

64.000 72.700 130 130 120 200 

74，300 84，000 140 140 120 L号00

注 1.450x450以下の規格については、プレート締めとし、 500x500以上はボルト締めとなります。
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fコ工

N 
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79 
』・T-14 叩 00

8j 

J 
gi | T3 1 ~ B JT3[ 1995 

ノ

呼称
BxH 

300x300 

400x400 

注 1.300x300サイズはRハンチになります。
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-基礎版ミニカルパート2~ 
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呼び名
参考質量

B X H × し
内幅 内高有効長 (kg) 

300 x 300 x 2000 440 

300 x 400 x 2000 490 

350 x 350 x 2000 550 

400 x 400 x 2000 670 

450 x 450 x 2000 860 

基礎版

石砕

100 
O 
O 

L 

03 

D 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

法 (mm)
H一寸一ーし

寸
考備価格(円)

議lC

40 

2000 100 

12，000 

13，800 

16，500 

19，300 

22.000 

24，800 

27.500 

192 

240 

288 

336 

384 

432 

480 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

呼び名



普通地盤における直接基盤

栗石を敷均した上に、基礎コンクリートを打設
した基礎形式とします。なお、基礎の形状及び
厚さは、下図及び下表を目安とします。

基礎の厚さ
呼び寸法

600 x 600 ~ 1 OOOx 1000 

1100 x 1 100 ~ 2000 x 2000 
2200 x 1800 ~ 3000 x 2500 

基礎の形状

単位 (mm)

-敷設方法
ボックスカルパートの敷設方法は次の通りです。

(1)通常敷設型
図のように、製品プ‘ロック継手部の凹口を利用して接合するもので、ブ.ロック相互の縦

方向の連結は行わない敷設方式です。この敷設方式は、地盤の良好な場所に用います。

(2)縦方向連結型

図の示すように、製晶ブ.ロックを設置した後lこ、縦方向をPC鋼材で連結する敷設方式です。

この敷設方式は、水密性を確保したい場合、道路を横断して設置する場合、基礎地盤の良く
ない場合に用いるものです。

定着用ブロック

定着用ブロック

二千ド下二二弁:主牛土ヰ1ケ凶tとH牛ご二二二二斗:守千t益

:ごιゴ.タゴ
次のような場合は、ボックスカルパートの縦方向の連結を行うのが望ましい。

①地下水位が高く止水を考える場合。

②力jレパートの縦方向に荷重が大きく変化する場合。

③地盤が良くない場合。

④基礎地盤の支持力が変化すると予測される場合。
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ボックスカルパート(全国ボックスカルH古喧)
カルパート

3. pcl 

(社)日本下水道協会E類認定晶
(社)日本道路協会道路土工力ルパート指針準拠晶

(財)国土開発技術研究センターによりその用途における、函体強度な5び|こ継手部分の
水密性に充分な検討が行われた技術的に確定された(社)日本水道協会認定製晶です。
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3. ボックスカルパート(全国ボックスカJ~H本喧
カルパート

ケ
一

-EE

一
製
口
問
概
要eT・25

規格表(通常敷設型・縦方向連結型共通)
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O.2--3.0m b土被り

呼 称 有効長L 参考質賃

8 x H (mm) (kg) 

600 x 600 2000 2000 

ア00x 700 2000 2260 

800 x 800 2000 2520 

900 x 600 2000 2390 

900 x 900 2000 2780 

1000 x 800 2000 2900 

1000 x1 000 2000 3160 

1000 X1500 2000 3810 

1100 x11 00 2000 3420 

1200x 800 2000 3160 

1200 x1 000 2000 3420 

1200 x1200 2000 3680 

1200 x1500 2000 4070 

1300 x1300 2000 4100 

1400 x 1400 2000 4540 

1500 x1000 2000 4470 

1500 X1200 2000 4750 

1500 x1500 2000 5170 

1800 x1200 2000 5600 

1800 x1500 2000 6050 

1800 x1800 2000 6500 

2000 x1500 2000 6980 

2000 x1800 2000 7460 

2000X2000 2000 7780 

2200 x1800 1500 6570 

2200 x2200 1500 7110 

2300 X1500 1500 6320 

2300 X1800 1500 6720 

2300 x2000 1500 6990 

2300 x2300 1500 7400 

2400 x2000 1500 7530 

2400 x2400 1500 8100 

2500 X1500 1500 7340 

2500 x1800 1500 7790 

2500 x2000 1500 8090 

2500 X2500 1500 8840 

2800x1500 1000 5740 

2800x2000 1000 6290 

2800 x2500 1000 6840 

2800x2800 1000 7170 

3000x1500 1000 6780 

3000x2000 1000 7370 

3000 x2500 1000 7970 

3000x3000 1000 8570 

3500x2000 1000 9150 

3500x2500 1000 9780 

44 

注 1.許容土被り (m)は、土の単位重量を18kN/m3で計算した数値です。

2内幅 (8)2800については、有効長1500mmの製品も製作いたします。詳細は蛍業担当者までお問い合わせ下さい。

3上記規格以外についても設計、製作いたします。営業担当者までご連絡下さい。



ローボックスカルパート
一
製
品
概
要

一

1

0-ボックスカルパートは、形状寸法はボックスカルパート(全国ボックスカルパート
協会統一型)と同じで、配筋が異なる当社独自の規格です。民

一 型
呈.11.
E又敷常

-形状図
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PC鋼材による縦方向連結型
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4.ローボックスカルパート

eT・25
通常敷設型・縦方向連結型 共通

司--
製
昂
概
要

呼称 有効長し 参考質.
B x H (mm) (kg) 

500x 500 2000 1740 

x 600 2000 1870 

x 700 2000 2000 

x 800 2000 2163 

x 900 2000 2260 

x1000 2000 2390 

600 x 600 2000 2000 

x 700 2000 2130 

x 800 2000 2260 

x 900 2000 2390 

x1000 2000 2520 

x1100 2000 2650 

x1200 2000 2780 

x1300 2000 2910 

x1400 2000 3040 

x1500 2000 3170 

700 x 500 2000 2000 

x 600 2000 2130 

x 700 2000 2260 

x 800 2000 2390 

x 900 2000 2520 

x1000 2000 2650 

x1100 2000 2780 

x1200 2000 2910 

x1300 2000 3040 

x1400 2000 3170 

x1500 2000 3300 

800x 600 2000 2260 

x 700 2000 2390 

x 800 2000 2520 

x 900 2000 2650 

x1000 2000 2780 

x1100 2000 2910 

x1200 2000 3040 

x1300 2000 31フ0

x1400 2000 3300 

x1500 2000 3430 

900x 600 2000 2390 

x 700 2000 2520 

x 800 2000 2650 

x 900 2000 2フ80

x1000 2000 2910 

x1100 2000 3040 

x1200 2000 3170 

x1300 2000 3300 

x1400 2000 3430 

x1500 2000 3560 

1000 x 600 2000 2640 

x 700 2000 2770 

x 800 2000 2900 

x 900 2000 3030 

x1000 2000 3160 

x1100 2000 3290 

x1200 2000 3420 

x1300 2000 3550 

x1400 2000 3680 

x1500 2000 3810 
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カルパート

ローボックスカルパート4. EcJ 

eT・25
通常敷設型・縦方向連結型

一I ~-) ・ Eコ

ー概 i

要

頂・底版厚 側版厚 八ンチ 差口 受口 T-25 
T1・T2 T3 C ..0.1 ..0.2 許容土被り(m)

0.2 ~ 3.8 

0.2 ~ 3.8 

0.2 ~ 3.8 

0.2 ~ 3.6 

0.2 ~ 3.6 

0.2 ~ 3.5 

0.2 ~ 3.4 

130 130 150 60 60 0.2 ~ 3.1 

0.2 ~ 2.9 

0.2 ~ 2.7 

0.2 ~ 3.1 

0.2 ~ 2.7 

0.2 ~ 3.5 

0.2 ~ 3.5 

0.2 ~ 2.6 

0.2 ~ 3.3 

0.2 ~ 3.3 

0.2 ~ 3.2 

0.2 ~ 3.2 

0.2 ~ 3.2 

0.2 ~ 3.2 

0.2 ~3. 1 

130 130 150 60 60 0.2 ~ 3.1 

0.2 ~ 3.1 

0.2 ~ 3.1 

0.2 ~ 3.0 

0.2 ~ 2.0 

0.2 ~ 3.0 

0.2 ~ 2.9 

0.2 ~ 2.7 

0.2 ~ 3.4 

0.2 ~ 3.4 

0.2 ~ 3.4 

0.2 ~ 3.4 

0.2 ~ 3.3 

0.2 ~ 3.3 

140 130 150 60 60 
0.2 ~ 3.3 

0.2 ~ 3.3 

0.2 ~ 3.3 

0.2 ~ 3.2 

0.2 ~ 3.1 

0.2 ~ 3.0 

0.2 ~ 3.1 

0.2 ~ 2.7 

共通
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注 1.許容土被り (m)は、土の単位重量を18kN/m3で計算した数値です。

2短切、斜切、流入口穴、マンホール穴、クレーチング穴等は、そのタイプ・サイズの条件により別途価格となりなす。

3.荷降ろしのレッカー車代は別途料金となります。

4.設計条件により、 B(幅)XH(高さ)の規格をHxBとし、配筋を変えて使用できます。

価格については別途となります。営業担当者までご連絡下さい。
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4. D-ボックスカルパート
カルパートEc) 

eT・25
通常敷設型・縦方向連結型 共通

呼称 有効長し 参考質量
B X H (mm) (kg) 

1400 x 700 2000 3630 

x 800 2000 3760 

x 900 2000 3890 

x1000 2000 4020 

x1100 2000 4150 

x1200 2000 4280 

x1300 2000 4410 

x1400 2000 4540 

x1500 2000 4670 

x1600 2000 4800 

x1700 2000 4930 

x1800 2000 5060 

x1900 2000 5190 

x2000 2000 5320 

1500 x 700 2000 4050 

x 800 2000 4190 

x 900 2000 4330 

x1000 2000 4470 

x1100 2000 4610 

x1200 2000 4750 

x1300 2000 4890 

x1400 2000 5030 

x1500 2000 5170 

x1600 2000 5310 

x1700 2000 5450 

x1800 2000 5590 

x1900 2000 5730 

x2000 2000 5870 

1600 x 800 2000 4350 

x 900 2000 4490 

x1000 2000 4630 

x1100 2000 4フアO

x1200 2000 4910 

x1300 2000 5050 

x1400 2000 5190 

x1500 2000 5330 

x1600 2000 5470 

x1フ00 2000 5610 

x1800 2000 5750 

x1900 2000 5890 

x2000 2000 6030 

1700x 800 2000 4830 

x 900 2000 4980 

x1000 2000 5130 

x1100 2000 5280 

x1200 2000 5430 

x1300 2000 5580 

x1400 2000 5730 

x1500 2000 5880 

x1600 2000 6030 

x1700 2000 6180 

x1800 2000 6330 

x1900 2000 6480 

x2000 2000 6630 
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カルパート

D-ボックスカルパート4' II 

pcJ-

eT・25
通常敷設型・縦方向連結型

頂-底版厚 側版厚 八ンチ 差口 受口 T・25
T1 ・T2 T3 C ..0.1 ..0.2 許容土被り(m)

0.2 ~ 3.3 

0.2 ~ 3.5 

0.2 ~ 3.1 

0.2 ~ 3.2 

0.2 ~ 3.2 

0.2 ~ 3.2 

170 150 150 80 80 0.2 ~ 3.2 

0.2 ~ 3.1 

0.2 ~ 3.0 

0.2 ~ 2.8 

0.2 ~ 2.6 

0.2 ~ 2.4 

0.2 ~ 2.7 

0 . 2 ~ 3.1 

0.2 ~ 3.1 

0.2 ~ 3.1 

0.2 ~ 2.6 

0.2 ~ 2.7 

0.2 ~ 2.7 

170 150 150 80 80 0.2 ~ 2.6 

0.2 ~ 2.6 

0.2 ~ 2.5 

0.2 ~ 2.3 

0 .2 ~ 2.1 

0.2 ~ 2.1 

0.2 ~ 29 

0.2 ~ 3.0 

0.2 ~ 3.2 

0.2 ~ 3.2 

0.2 ~ 2.7 

0.2 ~ 2.8 

0.2 ~ 2.8 

0.2 ~ 2.8 

0.2 ~ 2.8 

0.2 ~ 2.7 
180 160 200 80 80 

0.2 ~ 2.6 

0.2 ~ 2.5 

0.2 ~ 2.3 

0.2 ~ 2.3 

0.2 ~ 2.3 

0.2 ~ 2.3 

0.2 ~ 2.9 

0.2 ~ 2.9 

0.2 ~ 2.9 

共通
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注 1許容土被り (m)は、土の単位重量を18kN/m3で計算した数値です。
2短切、斜切、流入口穴、マンホール穴、グレーチング穴等は、そのタイプ・サイズの条件により別途価格となります。
3荷降ろしのレッカ一車代は別途料金となります。
4.T1・T2(頂・底版厚)とH(高さ)の合計高さが2.8mを超える場合は、低床車での運送となります。
5.設計条件により、B(幅)XH(高さ)の規格をHxBとし、配筋を変えて使用できます。

価格については別途となります。自業担当者までご連絡下さい。

49 

lO~ 



D-ボックスカルパート
一
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通常敷設型・縦方向連結型
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呼称 有効畏し 参考貿置 単 価 頂・底版厚 側版厚 ハンチ 差口 受口 T・25
B X H (mm) (kg) (円/個) Tl ・T2 T3 C 且1 且2 許容土被り(m)

2100 x1 000 1500 5340 310.700 0.2 ~ 3.1 

x1100 1500 5480 318.100 0.2 ~ 3.2 

x1200 1500 5610 325.400 0.2 ~ 3.3 

x1300 1500 5750 332.900 0.2 ~ 2.6 

x1400 1500 5880 340.300 0.2 ~ 2.6 

X1500 1500 6020 347.800 0.2 ~ 2.6 

x1600 1500 6150 355.100 0.2 ~ 2.6 

X1700 1500 6290 362.500 
200 180 200 80 80 

0.2 ~ 2.5 

x1800 1500 6420 370.000 0.2 ~ 2.4 

X1900 1500 6560 373.900 0.2 ~ 2.4 

x2000 1500 6690 377.400 0.2 ~ 2.4 

x2100 1500 6830 383.000 0.2 ~ 2.4 

x2200 1500 6960 385.900 0.2 ~ 2.1 

x2300 1500 7100 393.400 0.2 ~ 2.4 

x2400 1500 7230 401.300 0.2 ~ 2.3 

x2500 1500 7370 409.300 0.2 ~ 3.4 

2200 x1 000 1500 5490 314.600 0.2 ~ 2.9 

x1100 1500 5630 321.500 0.2 ~ 2.5 

x1200 1500 5760 329.500 0.2 ~ 2.5 

x1300 1500 5900 336.800 0.2 ~ 2.5 

x1400 1500 6030 343.200 0.2 ~ 2.5 

x1500 1500 6170 350.000 0.2 ~ 2.5 

x1600 1500 6300 356.900 0.2 ~ 2.5 

x1700 1500 6440 367.100 
200 180 200 80 80 

0.2 ~ 2.5 

x1800 1500 6570 386.500 0.2 ~ 2.5 

x1900 1500 6710 387.000 0.2 ~ 2.4 

X2000 1500 6840 387.600 0.2 ~ 2.2 

x2100 1500 6980 388.200 0.2 ~ 2.5 

x2200 1500 フ110 388.800 0.2 ~ 2.5 

x2300 1500 7250 396.700 0.2 ~ 2.5 

x2400 1500 7380 404.800 0.2 ~ 3.1 

x2500 1500 7520 412.700 0.2 ~ 3.1 

2300 x1 000 1500 5640 315.200 0.2 ~ 2.9 

x1100 1500 5780 322.700 0.2 ~ 2.9 

x1200 1500 5910 330.000 0.2 ~ 2.6 

x1300 1500 6050 337.400 0.2 ~ 2.6 

x1400 1500 6180 344.300 0.2 ~ 2.2 

X1500 1500 6320 351.100 0.2 ~ 2.2 

x1600 1500 6450 358.000 0.2 ~ 2.2 

x1700 1500 6590 368.300 
200 180 200 80 80 

0.2 ~ 2.1 

X1800 1500 6720 372.800 0.2 ~ 2.6 

X1900 1500 6860 379.700 0.2 ~ 2.6 

X2000 1500 6990 386.500 0.2 ~ 2.6 

x2100 1500 7130 396.700 0.2 ~ 2.6 

x2200 1500 7260 407.000 0.2 ~ 2.4 

x2300 1500 7400 417.200 0.2 ~ 2.1 

x2400 1500 7530 425.300 0.2 ~ 2.6 

x2500 1500 7670 433.200 0.2 ~ 2.4 
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カルパート

D-ボックスカルパート4. EE 
eT・25

通常敷設型・縦方向連結型

一
製
口
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一噌・・

共通

呼称 有効長し 参考質量
B x H (mm) (kg) 

2400 x1 000 1500 6100 

x1100 1500 6250 

x1200 1500 6390 

x1300 1500 6530 

X1400 1500 6670 

X1500 1500 6820 

X1600 1500 6960 

X1700 1500 7100 

x1800 1500 7240 

x1900 1500 7390 

x2000 1500 7530 

x2100 1500 7670 

X2200 1500 7810 

x2300 1500 7960 

x2400 1500 8100 

x2500 1500 8240 

2500 x 1000 1500 6590 

x1100 1500 6740 

x1200 1500 6890 

X1300 1500 7040 

x1400 1500 7190 

x1500 1500 7340 

X1600 1500 7490 

x1ア00 1500 7640 

X1800 1500 7790 

X1900 1500 7940 

x2000 1500 8090 

x2100 1500 8240 

x2200 1500 8390 

x2300 1500 8540 

X2400 1500 8690 

x2500 1500 8840 
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j主 1許容土被り (m)は、土の単位重量を18kN/m3で計算した数値です。
2短切、斜切、流入口穴、マンホール穴、グレーチング穴等|ま、そのタイプ・サイズの条件により別途価格となります。

3荷降ろしのレッカ一車代は別途料金となります。
4.Tl・T2(頂・底版厚)とH(高さ)の合計高さが2.8mを超える場合は、低床車での運送となります。

5.設計条件lこより、 B(幅)xH(高さ)の規格をHxBとし、配筋を変えて使用できます。

価格については別途となります。営業担当者までご連絡下さい。
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4.-D・ボックスカルパート

eT・25
通常敷設型・縦方向連結型共通

唱--
製
口
問
概
要

呼 称 有効畏し 参考質量
B X H (mm) (kg) 

2600 X 1000 1500 7420 

X 1100 1500 7590 

X 1200 1500 プ750

X1300 1500 フ920

X 1400 1500 8080 

x1500 1500 8250 

X 1600 1500 8410 

X1700 1500 8580 

X 1800 1500 8740 

x1900 1500 8910 

x2000 1500 9070 

x2100 1500 9240 

x2200 1500 9400 

x2300 1500 9570 

x2400 1500 9730 

x2500 1500 9900 

2700 x 1000 1500 7600 

x 1100 1500 7770 

x1200 1500 7930 

x1300 1500 8100 

x1400 1500 8260 

x1500 1500 8430 

x1600 1500 8590 

x1700 1500 8760 

x1800 1500 8920 

x1900 1500 9090 

x2000 1500 9250 

x2100 1500 9420 

x2200 1500 9580 

x2300 1500 9750 

x2400 1500 9910 

x2500 1500 10080 

2800 x 1000 1500 7780 

x 1100 1500 7950 

x1200 1500 8110 

X1300 1500 8280 

x 1400 1500 8440 

X1500 1500 8610 

x1600 1500 8770 

x1700 1500 8940 

x1800 1500 9100 

X1900 1500 9270 

x2000 1500 9430 

x2100 1500 9600 

x2200 1500 9760 

x2300 1500 9930 

x2400 1500 10090 

x2500 1500 10260 
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D-ボックスカルパート
カルパート

4. Ecl 
eT・25

通常敷設型・縦方向連結型 共通

呼称 有効長L 参考質量
8 x H (mm) (kg) 

2900 x 1000 1000 6040 

x 1100 6160 

x 1200 6280 

x1300 6400 

X1400 6520 

x1500 6640 

x1600 6760 

x1700 6880 

X1800 7000 

X1900 7120 

x2000 7240 

x2100 7360 

x2200 7480 

x2300 7600 

x2400 7720 

x2500 7840 

3000 x 1000 6170 

x 1100 6290 

x1200 6410 

X1300 6530 

x1400 6650 

x1500 6780 

x 1600 6890 

x1700 7010 

x1800 7130 

x1900 7250 

x2000 7370 

x2100 7490 

x2200 7610 

x2300 アフ30

X2400 7850 

x2500 7970 

注 1.許容土被り (m)は、土の単位重量を18kN/m3で計算した数値です。

2.短切、斜切、流入口穴、マンホール穴、グレーチング穴等は、そのタイプ・サイズの条件により別途価格となります。

3荷降ろしのレッ力一車代は別途料金と芯ります。
4.Tl・T2(頂・底版厚)とH(高さ)の合計高さが2.8mを超える場合は、低床車での運送となります。

5内幅(8)3000については、有効長1500mmの製品も製作いたします。詳細は営業担当者までお問い合わせを下さい。
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4.D・ボックスカルパート

eT・25
通常敷設型・縦方向連結型共通

唱

-
E

製
品
概
要

呼称 有効畏し 参考質量
B x H (mm) (kg) 

3100 x 1000 1000 6300 
x 1100 1000 6420 
x 1200 1000 6540 
x 1300 1000 6660 
x 1400 1000 6780 

x 1500 1000 6900 
x 1600 1000 7020 
x 1700 1000 7140 
x 1800 1000 7260 
x 1900 1000 7380 
x 2000 1000 7500 
x2100 1000 7620 
x 2200 1000 アフ40
x2300 1000 フ860
x 2400 1000 7980 
x2500 1000 8100 

3200 x 1000 1000 7440 
x 1100 1000 7560 
x 1200 1000 7690 
x 1300 1000 7810 
x 1400 1000 7940 

x 1500 1000 8060 
x 1600 1000 8190 
x 1700 1000 8310 
x 1800 1000 8440 
x 1900 1000 8560 
x 2000 1000 8690 
x 2100 1000 8810 
x 2200 1000 8940 
x2300 1000 9060 
x 2400 1000 9190 

x2500 1000 9310 
3300 x 1000 1000 7590 

x 1100 1000 アフ20
x 1200 1000 7840 
x 1300 1000 7970 
x 1400 1000 8090 
x 1500 1000 8220 
x 1600 1000 8340 
x 1700 1000 8470 
x 1800 1000 8590 
x 1900 1000 8720 
x 2000 1000 8840 
x2100 1000 8970 
x2200 1000 9090 
x2300 1000 9220 
x 2400 1000 9340 
x2500 1000 94フ0

3400 x 1000 1000 7750 
x 1100 1000 フ8フ0
x 1200 1000 8000 
x 1300 1000 8120 
x 1400 1000 8250 
x 1500 1000 8370 
x 1600 1000 8500 
x 1フ00 1000 8620 
x 1800 1000 8750 
x 1900 1000 8870 
x 2000 1000 9000 
x2100 1000 9120 
x 2200 1000 9250 
x2300 1000 9370 
x 2400 1000 9500 
x 2500 1000 9620 
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0-ボックスカルパート

eT・25
通常敷設型・縦方向連結型 共通

呼称 有効長し 参考質量
8 x H (mm) (kg) 

3500 x 1000 1000 7900 

x 1100 1000 8030 

x 1200 1000 8150 

x 1300 1000 8280 

x 1400 1000 8400 

x 1500 1000 8530 

x 1600 1000 8650 

x 1700 1000 8780 

x 1800 1000 8900 

x 1900 1000 9030 

x 2000 1000 9150 

x2100 1000 9280 

x2200 1000 9400 

x2300 1000 9530 

x2400 1000 9650 

x2500 1000 9780 

4000 x 1000 1000 8680 

x 1100 1000 8800 

x 1200 1000 8930 

x 1300 1000 9050 

x 1400 1000 9180 

x1500 1000 9300 

x 1600 1000 9430 

x 1700 1000 9550 

x 1800 1000 9680 

x 1900 1000 9800 

x 2000 1000 9930 

X2100 1000 10050 

x 2200 1000 10180 

x2300 1000 10300 

x 2400 1000 10430 

x2500 1000 10550 

4500x 1000 1000 9450 

x 1100 1000 9580 

x 1200 1000 9700 

x 1300 1000 9830 

x 1400 1000 9950 

x 1500 1000 10080 

x 1600 1000 10200 

x 1700 1000 10330 

x 1800 1000 10450 

x 1900 1000 10580 

x2000 1000 10700 

x 2100 1000 10830 

x 2200 1000 10950 

x2300 1000 11080 

x 2400 1000 11200 

x2500 1000 11330 

注 1.許容土被り (m)は、土の単位重量を18kN/m3で計算した数値です。

55 

2. (8)4500の土被りは、富業担当者までお問い合わせ下さい。
3短切、斜切、流入口穴、マンホール穴、クレーチンク穴等は、そのタイプ・サイズの条件により別途価格となります。

4荷降ろしのレッカ一章代は別途料金となります。
5.Tl・T2(頂・底版厚)とH(高さ)の合計高さが2.8mを超える場合は、低床車での運送となります。



D-ボックスカルパート
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(単位。mm)

有効長 L..o./しsの範囲
L..o./しsの範囲

巌 小値 最大値

2000 1.8以下

片斜角 1500 1.8以下 600以上
製造方法に

1000 1.5以下
準する

2000 1.7以下

両 斜 角 1500 1.6以下 600以上
製造方法に

1000 1.5以下
準する

長辺及び短辺の長さの範囲

備考

実長率=製品長一規格寸法

実長率=(短辺+長辺)-'-2一規格寸法

価 格 ( 円)

規格寸法価格×実長率+(規格寸法価格x03)

規格寸法価格×実長率+(規格寸法価格x05)
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グレーチング嵩上げ用鉄筋出し

人孔用孔(双方で穴明)

人子L用孔

差し筋

議lC
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双方穴明けの場合は片側で65%

双方穴明けの場合は片側で65%

全長 r=450mm (400mm以下)

全長 r=600mm (530mm以下)

全長 r=750mm (650mm以下)

工場取付出荷

考備価 格(円)

9，000/ ケ

14，400/ ケ

26，300/ ケ

27，500/ ケ

54，000/ケ

720/本

810/本

900/本

15，100/本

)内寸法は製品面より突出するものとする。

称

φ400以下

横 穴 φ401 ~600 

φ601以上

人孔穴
φ600用

φ900用

010 

差し筋 013 

016 

ステッブ W=300 

名格規

j主 1差し筋の(



カルパート

D-ボックスカルパート4. EE 
基礎の形状-基礎形式

普通地盤における直接基盤
栗石を敷均した上に、基礎コンクリートを打設した
基礎形式とします。なお、基礎の形状及び厚さは、下

図及び下表を目安とします。
Jf
 

一一

2
(単位 mm)

呼び寸法 t1 t2 

600x 600-1000x1000 100 150 

1100x1100-2000x2000 150 200 

2200x1800-3500x2500 200 250 

参考基礎厚

一 -J

(単位 mm)

製品内幅B Dリフト
アンカー

(mm) 規 格

500 ~三 B ~玉 1300 5t用
1300<B 豆2500 10t用
2500<B 豆2800 12t用

2800<B孟3100 10t用

3100<B 豆4000 12t用

BOX力ルパート製晶

※Dリフトアンカーの位置は製品の
規格によって異なります。

-用り上げ方法

4j 

s-Il 
一一竺j

631 
※内幅(8)=3000規格で有効長(L)=1500mm
の場合には12t用になります。

一場:
取外し

-用り上げ金具の取扱い

ι 市 z
取付け

(注)図・31こ示すように頭部の鍔が

コンクリー卜面に接するまで
押し下げて下さい。

(注)図・41こ示すような用上げは行

わないで下さい。

垂直方向に吊る場合の作動状況

フト
1:. j 

821 

9 ~ l 

(注)頭部の鍔がコンクリート面に
接するまで押し下げて下さい。

斜め方向に用る場合の作動状況

57 
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4f. "D・ボックスカルパート

-敷設方法
ボックスカルパートの敷設方法は次の通りです。
(1)通常敷設型

図のように、製品プ、ロックの継手部の凹口を利用して接合するもので、ブ.ロック相Eの縦方

向の連結は行わない敷設方式です。この敷設方式は、地盤の良好な場所に用います。

司 ・帽 ・.♂ 川 パパパ .・
……汁 …….........“"r-!…・"一…“・1""1……………!寸…刊H ・M ・..…!↑ ・M ・M ・-……汁 ・"………・n・…"----T・……

i I i I i I ! I ! I j I ! I 
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; 1 ; 1 ! 1 ; 1 ! 1 11 iI 
I1 II : I 11 : I ・E ・E ・E ・・E ・E ・E ・・E ・E ・
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;1 !I !I ;1 !I !I !I 
・ :，・ :， ・
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".1 '-.1 九 '.._1 弘 i 、l 、l 、・ ・a ・

(2)縦方向連結型
図の示すように、製品ブ‘ロックを設置した後に、縦方向をPC鋼材で連結する敷設方式です。
乙の敷設方式は、水密性を確保したい場合、道路を横断して設置する場合、基礎地盤の良く

ない場合に用いるものです。

定着用ブロック

定着用ブロック

.，・ 、
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次のような場合は、ボックスカルパートの縦方向の連絡を行うのが望ましい。

① 地下水位が高く止水を考える場合。

② カルパートの縦方向に荷量が大きく変化する場合。

③ 地盤が良く芯い場合。

④ 基盤地盤の支持力が変化すると予測される場合。

μ'W'N 
Pt ~ 一一一一一一一

2 or 4 

Pt :ブレストレッシンクI直後の緊張力 (kN)
μ :摩擦係数(;;，;1.0) 

W :製品1本の重量 (kN)
N :1つの連結区間における製品本数

PC鋼より線連絡部

(箱抜)詳細図

正面図

アンカープレート

M20 a 
q 

。 マグリップ

PC鋼より線

(ストランド) モルタル埋め 。
断面図

※グリップ+アンカープレート=定着金具
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カルパート

ボックスカルパート4. Ect 
- 据付歩掛〈国土交通省土木工事積算基準(平成20年度版))及び

〈全国ボックスカルパート協会力タロク‘ 標準積算歩掛〉引用

⑤ 
2.5:五B亘3.75
2.5くH孟3.00

③ ④ ⑤ ⑦ 
0くB豆1.25 1.25亘B豆2.5 2.5 <B:五3.75 3.75<B 孟5.0

1.25くH亘2.5 1.25亘H亘2.5 1.25:五H亘2.5 1.25:玉H吾2.5

① ② 
O<B 孟1.25 1.25<B亘2.5
O<H亘1.25 O<H亘1.25

3.75 

内

喜2.50

R
M
 

7
 

qu 

H
(
m
)
 

Eam~~JI ~ 
2壁

5.00 3.75 2.50 

内空幅 B(m) 

1.25 O 

EiX"fitla~J. 

製 ロEコロ 長 2.0m/個 1.5m/個 1.0m/個

歩掛区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ② ④ ⑤ ⑤ ⑦ ⑤ ⑥ ⑦ 

世 E百 役 人
0.6 0.9 1.1 1.3 1.5 1.2 1.6 2.5 3.7 5.0 3.2 5.1 アO
(0.8) ( 1.3) ( 1.9) (2.5) (3.1) (2.3) (2.7) (3.9) (5.4) (7.0) (4.6) (6.7) (8.7) 

特 殊 作 業 員 11 
0.4 0.5 0.7 0.9 1 .1 0.8 1.0 1.6 2.3 3.1 2.0 3.0 4.1 
(0.5) (0.8) ( 1.2) (1.6) (2.0) ( 1.4) (1.7) (2.5) (3.4) (4.3) (3.0) (4.2) (5.4) 

普 通 作 業 員 11 1.3 1.8 2.4 3.0 3.6 2.5 3.3 5.2 フーア 10.0 6.7 10フ 14.7 
(1.7) (2.8) (3.9) (5.1 ) (6.2) (4.7) (5.7) (8.1 ) (112) (14.4) (10.0) (14.7) (19.3) 

ラフテレーン
日 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 0.5 0.6 0.9 1.3 1.7 1.5 2.2 3.0 

クレーン賃料 (0.3) (0.4) (0.6) (0.9) (1.2) (0.5) (0.6) (0.9) ( 1.3) ( 1.8) (1.7) (2.5) (3.5) 

雑 基礎砕石 % 28 37 27 29 32 27 27 22 23 14 18 17 12 13 

種工率

(23) (27) ( 19) (19) (21) ( 17) (16) ( 14) (16) ( 11) ( 14) ( 14) (10) (1 1) 

均しコンクリート 11 52 88 56 69 82 67 64 53 60 38 28 44 28 20 
(43) (63) (40) (47) (55) (42) (38) (34) (41) (28) (22) (34) (24) ( 18) 

諸 雑 費 率 11 
11 ア 6 

(13) (6) (6) 

J王 凡例

上 段:PC鋼材を使用しない場合(ボックスカルパートの据付)
下段( )書き:PC鋼材による縦連結の場合(ボックスカルパートの据付+PC鋼材による縦締め)

2. ::$:歩舗で対象としている製品は、 1ブロックを1部材で構成するボックスカルパートです。

3 歩掛は、運搬距醗30m程度までの小運搬を含むものであり、床堀、埋戻し、残土処理を含みません。

4.インパート形状の場合、内空高は最大値とします。
5.ラフテレーンクレーンは賃料とし、規格は機種規格表によります。ただし、作業半径等現場条件と異なる場合は、

別途検討して下さい。
6. PC鋼材、定着金具は、別途必要量を計上して下さい。
7.縦締め歩掛は、直線部にのみ適用します。

8.雑工種、諸雑費は、労務費とラフテレーンクレーン運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上して下さい。

ただし、諸雑費として計上する金額は上限値とします。なお、雑工種及び諸雑費に含まれる内容は次のとおりです。

[雑工種(基礎砕石)J
敷設・転圧労務、材料投入・締固め機械運転経費、砕石等材料費

[雑工種(均しコンクリート)] 
打設・養生・型枠製作・設置・撤去労務、電力に関する経費、ショート・ホッJi..バイブレータ演料、
コンクリート、養生材、均し型枠材料費

[詰雑費]

レバーブロック・油圧ジ‘ヤツキ(ポンプを含む)・ク、ラウトポンプ・ミキサーの損料、敷モルタル・

目地モルタル・グラウト材等の材料費

9 基礎砕石の敷均し厚は、 25cm以下を標準としており、これにより難い場合は別途計上して下さい。
10 雑工種における材料は、種別・規格に関わらす適用できます。

11 本歩掛には、均しコンクリート型枠施工時の剥離材塗布及びケレン作業を含みます。
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内空高、内空幅
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構造物名称

25t吊
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45t吊

排出ガス対策型

排出ガス対策型

油圧式

油圧式

ラフテレーンクレーン

11 11 

ボックスカlレJ'i.一卜



5.. 門型カルパート

カルパート

(31 
基本形状図-標準敷設図-正面図
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-価格については別途御見積となります。

呼 称 寸 法(mm) 許容土被り (mm)

内高Dx(最小高H-最小高H)x有効長し a b c tl B T-25 

600 x ( 650 - 850) x 2000 120 120 100 100 150 1040 0.20 -3.00 

700 x ( 650 - 950) x 2000 130 130 100 100 150 1160 0.20 -3.00 

800 x ( 650 - 1 050 ) x 2000 130 130 100 100 150 1260 0.20 -3.00 

900 x ( 650 - 1 250 ) x 2000 140 130 150 100 150 1360 0.20 -3.00 

1 000 x ( 650 - 1 550 ) x 2000 150 150 150 150 150 1600 0.20 ~ 3.00 

1 1 00 x ( 850 - 1 250 ) x 2000 130 130 150 150 200 1660 0.20 -3.00 

1200 x ( 850 ~ 1250 ) x 2000 130 130 150 150 200 1760 0.20 ~ 3.00 

1 300 x ( 850 - 1 250 ) x 2000 140 130 150 150 200 1860 0.20 -3.00 

1400 x ( 1 050 - 1 750 ) x 2000 150 130 150 150 200 1960 0.20 ~ 2.00 

1 500 x ( 1 050 - 1 750 ) x 2000 160 140 150 150 200 2080 0.20 -2.00 

1 600 x ( 1 050 - 1 750 ) x 2000 170 150 150 150 200 2200 0.20 ~ 2.00 

1 700 x ( 1 050 - 1 750 ) x 2000 170 150 150 200 200 2400 0.20 -2.00 

1800 x ( 1 050 ~ 1750 ) x 2000 170 150 150 200 200 2500 0.20 ~ 2.00 

2000 x ( 1 050 ~ 2250 ) x 2000 180 160 200 200 200 2720 0.20 ~ 2.00 

21 00 x ( 1 050 ~ 2250 ) x 2000 190 170 200 200 250 2840 0.20 ~ 2.00 

2200 x ( 1 050 ~ 2250 ) x 2000 200 180 200 200 250 2960 0.20 ~ 2.00 

2300 x ( 1 050 ~ 2250 ) x 2000 200 180 200 200 250 3060 0.20 ~ 2.00 

2400 x ( 1 050 ~ 2350 ) x 2000 210 190 200 200 250 3180 0.20 ~ 2.00 

2500 x ( 1 050 ~ 2450 ) x 2000 220 200 200 200 250 3300 0.20 ~ 2.00 

2800 x ( 1 550 ~ 2550 ) x 2000 240 220 200 250 250 3740 0.20 ~ 2.00 

3000 x ( 1 550 ~ 2650 ) x 2000 260 240 200 250 250 3980 0.20 ~ 2.00 

一羽二
60 

※内空高100mmピッチで製造可能です。

※底版コンクリートの設計は、日IJ途検討しますのでお問い合わせください。



ボックスカルパート (NC型)
カルパート

6. pcJ 

-

汁
川

L 

J
汁
川

百一けい

B 百
円
川

一般タイプ

一
一
一
一

-
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

ト
・
-Fi
--l
L
・・』口

ト

工

C¥J 

ト

縦締タイプ

ti 
___J 
2i 
一一~

再
L 

千h
h

l

 

B 日
門
川

呼び名

B x H × し
参考質量

内幅 内高 有効長 (kg) 

500 x 400 x 2000 1180 

500 x 450 x 2000 1190 

500 x 500 x 2000 1240 

600 x 300 x 2000 1180 
600 x 400 x 2000 1270 

600 x 450 x 2000 1320 

600 x 500 x 2000 1370 

600 x 600 x 2000 1470 
700 x 500 x 2000 1830 

700 x 600 x 2000 1960 
o 700 x 600 x 2000 2090 

700xアOOx2000 2080 

800 x 400 x 2000 1760 

800 x 500 x 2000 1870 
o 800 x 500 x 2000 2090 

800 x 600 x 2000 1990 

o 800 x 600 x 2000 2210 

800 x 700 x 2000 2110 

0800xアOOx2000 2340 

800 x 800 x 2000 2230 
900 x 450 x 2000 2110 

900 x 500 x 2000 2180 

ト

工

C¥J 

← 

注 1.許容土被り (m)は、土の単位重量を18kN/m"で計算した数値です。

2.内幅(8)2800については、有効長1500mmの製品も製作いたします。詳細は営業担当者までお問い合わせ下さい。

3上記規格以外についても設計、製作いたします。営業担当者までご連絡下さい。
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~‘ックスカルパート (NC型)

重2

二

5
一
道
路
用
一
般
製
晶

「56

議10

一

4

9 そ
の
他

62 

呼び名
参考質盤

B x H × L 
内帽 内高 有効長 (kg) 

900 x 600 x 2000 2300 

900 x 700 x 2000 2430 

o 900 x 700 x 2000 2470 

900 x 800 x 2000 2340 
o 900 x 800 x 2000 2600 

900 x 900 x 2000 2690 
1 000 x 450 x 2000 2250 

1 000 x 500 x 2000 2310 
01000 x 500 x 2000 2460 

1 000 x 550 x 2000 23フ0

1 000 x 600 x 2000 2430 

01000 x 600 x 2000 2590 
1 000 x 700 x 2000 2540 

01000 x 700 x 2000 2フ20

1 000 x 800 x 2000 2660 

1 000 x 900 x 2000 3450 

01000 x 900 x 2000 2970 

1 000 x 1 000 x 2000 3600 

01000 x 11 00 x 2000 3230 

01 000 x 1 200 x 2000 3350 
01000 x 1300 x 2000 3480 

01000 x 1400 x 2000 3610 
1 1 00 x 500 x 2000 3010 

1100 x 600x 2000 3160 

01 1 00 x 600 x 2000 2850 
1 100 x 700 x 2000 3310 

01 1 00 x 700 x 2000 2840 

1 1 00 x 800 x 2000 3450 

01100 x 800 x 2000 2970 

1 100 x 900 x 2000 3600 
01100 x 900 x 2000 3100 

1 100 x 1000 x 2000 3750 
01 1 00 x 1 000 x 2000 3230 

1 100 x 1 100 x 2000 3900 
1 200 x 600 x 2000 3310 

01200 x 600 x 2000 2840 

1 200 x 650 x 2000 3380 

1 200 x 700 x 2000 3450 

01200 x 700 x 2000 2970 

1 200 x 800 x 2000 3600 
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Ec) カルパート

6.ボックスカルパート(NC型)

呼び名

B x H × し
参考質量

内幅 内高 有効長 (kg) 

1 200 x 900 x 2000 3750 

01200 x 900x 2000 3230 

1 200 x 1 000 x 2000 3900 

1 200 x 1 100 x 2000 4040 

01 200 x 1 1 00 x 2000 3480 

1 200 x 1 200 x 2000 4190 

01200 x 1300 x 2000 3740 

01 200 x 1 400 x 2000 3860 
1 250 x 600 x 2000 3380 

1 250 x 700 x 2000 3530 

1250 x 800 x 2000 3680 

1 250 x 900 x 2000 3820 

1250 x 1 000 x 2000 3970 

1 250 x 1 250 x 2000 4340 

1 300 x 600 x 2000 3450 

01300 x 600x 2000 3130 

1 300 x 700 x 2000 3600 

01300 x 700x 2000 3250 

1 300 x 800 x 2000 3750 

01300 x 800 x 2000 3380 

1 300 x 900 x 2000 3900 

01300 x 900 x 2000 3510 

1 300 x 1 000 x 2000 4040 

01300 x 1 000 x 2000 3630 

1 300 x 1 1 00 x 2000 4190 

01 300 x 1 1 00 x 2000 3760 

1 300 x 1 200 x 2000 4340 

01300 x 1200 x 2000 3890 

1300 x 1300 x 2000 4480 

1 300 x 1 400 x 2000 4630 

01300 x 1400 x 2000 4140 

1 300 x 1 500 x 2000 4780 

01300 x 1500 x 2000 4270 

1 400 x 600 x 2000 3600 

1 400 x 700 x 2000 3750 

1 400 x 800 x 2000 3900 

1 400 x 900 x 2000 4040 

1 400 x 1 000 x 2000 4190 

1 400 x 1 1 00 x 2000 4340 

1 400 x 1 200 x 2000 4480 

63 



S' . ボックスカルパート(NC型)
カルパート
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呼び名
参考質量

B X H × し
内帽 内高 有効長 (kg) 

1 400 X 1 300 x 2000 4630 

1400 X1400x 2000 4780 
1 500 x 600 x 2000 3750 

01500 X 600 X 2000 3830 
1 500 X 700 x 2000 3900 
1 500 X 800 X 2000 4040 

01500 x 800 x 2000 4110 

1 500 X 900 x 2000 4190 
01500 X 900 x 2000 4250 

1 500 X 1 000 X 2000 4340 

1 500 x 1 100 x 2000 4480 

01 500 X 1 1 00 x 2000 4520 
1 500 x 1 200 x 2000 4630 

1 500 X 1 300 x 2000 4780 
01500 X 1300 x 2000 4800 

1 500 X 1 400 X 2000 4920 

01500 x 1400 x 2000 4930 

1 500 x 1 500 x 2000 5070 

1 600 X 600 x 2000 3900 
1 600 X 600 x 2000 5120 
1 600 x 700 x 2000 4230 
1600X フOOx2000 5300 
1 600 x 800 x 2000 4380 

1 600 X 800 x 2000 5470 

1 600 X 900 x 2000 4520 

1 600 X 900 x 2000 5650 
1 600 x 1 000 x 2000 4670 

1 600 X 1 000 x 2000 5830 
1 600 X 1 100 x 2000 6000 

1 600 X 1 200 x 2000 4960 
1 600 X 1 200 x 2000 6180 

1 600 X 1 300 x 2000 6360 
1 600 X 1 400 x 2000 6530 
1 600 x 1 500 x 2000 6710 
1 600 X 1 600 x 2000 6880 

1 700 X 600 x 2000 5320 
1 700 X 700 x 2000 5490 

1 700 X 800 x 2000 5670 
1 700 X 900 x 2000 5850 
1 700 X 1 000 X 2000 6020 



ボックスカルパート(NC型)

呼ぴ名
参考質量

B x H × し

内幅 内高 有効長 (kg) 

1 700 x 1 100 x 2000 6200 

1 700 x 1 200 x 2000 6370 

1 700 x 1 300 x 2000 6550 

1 700 x 1 400 x 2000 6プ30

1 700 x 1 500 x 2000 6900 

1 700 x 1 600 x 2000 7080 

1 700 x 1 700 x 2000 7260 

1 750 x 1 000 x 2000 6120 

1750 x 1200 x 2000 6470 

1 750 x 1 300 x 2000 6650 

1750 x 1400 x 2000 6830 

1 750 x 1 500 x 2000 7000 

1750 x 1750 x 2000 7440 

1 800 x 600 x 2000 5510 

1 800 x 700 x 2000 5690 

1 800 x 800 x 2000 58アO

1 800 x 900 x 2000 6040 

1 800 x 1 000 x 2000 6220 

1 800 x 1 1 00 x 2000 6390 

1 800 x 1 200 x 2000 6570 

1 800 x 1 300 x 2000 6750 

1 800 x 1 400 x 2000 6920 

1 800 x 1 500 x 2000 7100 

1 800 x 1 600 x 2000 7280 

1 800 x 1 700 x 2000 7450 

1 800 x 1 800 x 2000 7630 

1 900 x 600 x 2000 5710 

1900xアOOx2000 5880 

1 900 x 800 x 2000 6060 

1 900 x 900 x 2000 6240 

1 900 x 1 000 x 2000 6410 

1 900 x 1 1 00 x 2000 6590 

1 900 x 1 200 x 2000 6770 

1 900 x 1 300 x 2000 6940 

1 900 x 1400 x 2000 7120 

1 900 x 1 500 x 2000 7300 

1 900 x 1 600 x 2000 7470 

1 900 x 1 700 x 2000 7650 

1 900 x 1 800 x 2000 7830 

1 900 x 1 900 x 2000 8000 
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ボックスカルパート (NC型)
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呼ぴ名
参考質賃

B X H × し
内帽 内高 有効長 (kg) 

2000 x2000 x 2000 8180 

2000 x 600 x 2000 5900 

コ2000x 600 x 2000 5430 

2000x フ00x2000 6080 

コ2000x 700 x 2000 5580 

2000 x 800 x 2000 6260 

コ2000x 800 x 2000 5740 

2000 x 900 x 2000 6430 
02000 x 900 x 2000 5900 

2000 x 1 000 x 2000 6610 
02000 x 1 000 x 2000 6050 

2000 x 1 1 00 x 2000 6790 
02000 x 1 100 x 2000 6210 

2000 x 1 200 x 2000 6960 
02000 x 1 200 x 2000 6370 

2000 x 1 300 x 2000 7140 
02000 x 1 300 x 2000 6520 

2000 x 1 400 x 2000 7320 
02000 x 1400 x 2000 6680 

2000 x 1 500 x 2000 7490 

2000 x 1 600 x 2000 7670 

02000 x 1600 x 2000 6990 
2000 x 1 700 x 2000 7840 

02000 x 1700 x 2000 7150 
2000 x 1 800 x 2000 8020 

2000 x 1 900 x 2000 8200 

02000 x 1 900 x 2000 7460 

2000 X2000 x 2000 8370 
2000 x2000 x 1500 7070 

2000 x2500 x 1 000 5210 
21 00 x 1 500 x 1 500 5770 

2100x2000X 1500 6430 

2100 x21 00 x 1500 6560 

2200 x 900 x 1 500 5790 
2200 x 1 000 x 1 500 5940 

2200X1100x 1500 6080 
2200 x 1 300 x 1 500 6380 

2200 x 1 400 x 1 500 6520 

2200 x 1 500 x 1 500 6670 

2200 x 1 600 x 1 500 6820 



カルパート

ボックスカルパート(NC6. Ecl 
呼び名

B X H × L 
参考質量

内幅 内高 有効長 (kg) 

2200 X 1 700 X 1 500 6960 

2200 X 1 800 X 1 500 7110 

2200 X 1 900 X 1 500 7260 

2200 X 2000 X 1 500 7410 

2400 X 2000 X 1 500 7740 

2400 X 2100 X 1 500 7880 

2400 X 2200 X 1 500 8030 

2400 X 2300 X 1 500 8180 

2400 X 2400 X 1 500 8320 

2500 X 800 X 1 500 6140 

2500 X 900 x 1500 6280 

2500 x 1 000 X 1 500 6430 

2500 x 1 100 x 1 500 6580 

2500 x 1 200 x 1 500 6ア30

2500 x 1300 x 1500 6870 

2500 x 1 400 X 1 500 7020 

02500 X 1500 x 1500 7170 

2500 x 1 500 x 1 500 7190 

2500 x 1 600 x 1 500 7310 

2500 x 1 700 x 1 500 7460 

2500 x 1 800 x 1 500 7610 

2500 x 1 900 X 1 500 7750 

2500 x 2000 x 1500 7900 

3000 x 800 x 1 000 6320 

3000 x 900 X 1 000 6440 

3000 x 1 000 x 1 000 6570 

3000 X 1 100 X 1 000 6690 

3000 x 1 200 x 1 000 6810 

3000 x 1 300 x 1 000 6930 

3000 X 1 400 x 1 000 7060 

03000 x 1 500 x 1000 6640 

3000 x 1 600 x 1 000 7300 

3000 x 1 700 x 1 000 7420 

3000 X 2000 x 1 000 7790 

3000 x 2300 X 1000 8160 

3000 x 2500 x 1 000 8400 

3500 x 800 x 1 000 7060 

3500 x 1 000 X 1 000 7300 

3500 x 1 200 X 1 000 7550 

3500 x 1 800 x 1 000 8280 
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ボックスカルパート (NC型)
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呼ぴ名
参考質賓

B X H × L 
内栖 内高 有効長 (kg) 

3500 x2000 x 1000 8530 

3500 x2500 x 1 000 9140 

4000 x 800 x 1 000 7790 

4000 x 1 900 x 1 500 16090 
4000 x2000 x 1500 16280 

一

4

一一

5

土

6

1
!
J
fリ
ー

周

一

般

製

品

二
水
路
用

V 

F 
L 
[五百

-g1C 
68 

26.300円φ601以上

0印は道路土工カルパート工指針準拠品と類似タイプ(規格品と同一条件で設計・製作)

・上記価格は、現場車上渡しです。

'PC鋼榛等の縦締工資材は別途見積もり致します。
.上記以外の製品も製作いたします。

-短尺=(規格寸法価格×実長率)+(規格寸法価格XO.3)
・斜切=(規格寸法価格×実長率)+ (規格寸法価格xO.5)
-人孔用孔(1ヶ所当たり)φ600 27.500円 φ900 54.000円
-横 孔(1ヶ所当たり)φ400以下 9.000円 φ401-600 1 4.400円
・差 筋(1ヶ所当たり)010 ア20円 013 810円 016 900円

※ 



樋門ボックスカルパート
カルパート

フ.EE 
プレキャストボックスカルパートを用いることにより、現場作業の省力化が図れ、工期短
縮・コスト縮減を可能としました。(柔構造樋門設計の手引き 準拠)

縦締め緊張材料

[標準断面図]

B 

工

しゃ水壁

底版厚 側版厚 ハンチ

(T1・T2) (T3) (C) 

200 200 150 

200 200 150 
200 200 150 

200 200 150 
200 200 150 

200 200 150 

200 200 150 

200 200 150 
200 200 150 

200 200 150 

価格

(円/個)

別途見積

11 

11 

11 

1/ 

11 

11 

H 

1/ 

11 

内橋 内高 有効長
(8) x (H) (し)

1000 x 1000 2000 
1250 x 1000 2000 
1250 x 1250 2000 
1500 x 1000 2000 
1500 x 1250 2000 

1500 x 1500 2000 
1750 x 1500 2000 
1フ50x 1750 2000 
2000 x 1750 2000 
2000 x 2000 2000 

プレキャスト樋門80X
可とう継手タイプ

[施工図例]

角落し

称呼

プレキャスト樋門80X
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注 1上記以外の規格についても設計、製作致します。営業担当者までご連絡下さい。
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側面図

1 1  
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正面図

T 
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[ifi 

[製晶参考図]

4 

アイボンドPC鋼俸

~] 『』
く内側〉

シース管

PCカップラー

アイボンドPC鋼棒

PC鋼棒

[上下連結部詳細図]

〈外側〉

よ部材

下部材

価 格

(円/個)

別途見積

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

/1 

/1 

11 

/1 

11 

/1 

内幅 内局 有効長
(8) x (H) (L) 

5000 x 1500 

5000 x 2000 

5000 x 2500 

5000 x 3000 
5000 x 3500 

6000 x 1500 

6000 x 2000 

6000 x 2500 

6000 x 3000 

6000 x 3500 1000 
7000 x 1500 1500 
7000 x 2000 

7000 x 2500 

7000 x 3000 
7000 x 3500 

8000 x 1500 

8000 x 2000 

8000 x 2500 

8000 x 3000 

8000 x 3500 

称呼
価格

(円/個)

別途見積

11 

/1 

11 

/1 

/1 

11 

11 

/1 

11 

11 

/1 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

/1 

11 

内幅 内局 有効長
(8) x (H) (し)

3000 x 1500 

3000 x 2000 

3000 x 2500 

3000 x 3000 

3000 x 3500 

3500 x 1500 

3500 x 2000 

3500 x 2500 

3500 x 3000 

3500 x 3500 1000 
4000 x 1500 1500 
4000 x 2000 

4000 x 2500 

4000 x 3000 

4000 x 3500 

4500 x 1500 

4500 x 2000 

4500 x 2500 

4500 x 3000 

4500 x 3500 

称呼
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注 1.内幅3000~8000mm、内高 1 500~3500mm内で自由規格でご要望に応じ製作致します。

2上記の規格以外及び、使用条件(土被り、荷重)等の現場の状況に応じて設計、製作致します。



カルパート

フリーボックス8. EE 
[フリーボックス (2分割ボックス)T・25]
・上下連結…スプライススリーブ(異形鉄筋継手)仕様

「
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概

要

一
司

t

一一
自

四
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〔
同
ト
山

正面図

B 

[製品参考図]

日
コ

円
ハ
〕
〕

i
f
FLU二¥道
路
用
一
般
製
品

一一

ι用

一

4

一

5

一一

6 グラウト材rssモルタルJを充模して異形鉄筋相互を一

体化し、硬化したグラウトを介して力を伝達する継手工

法です。※ (財)日本建築センターの評定、評価を取得

Ij-j¥ーストップ

ssモルタル

55モルタル注入

フラグ
(シール材)

スリーブ

グラウト注入口

グラウト排出口
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EE カルパート

S'.フリーボックス

製品組立図

呼 称 有効畏 参考質量 寸 法 (mm)
備 考

B × H (mm) (kg) 頂 版 底 版 倶4 壁 八ンチ

3000x自由規格

3500x自由規格

4000x自由規格

4500x自由規格 1000 

5000x自白規格 1500 

6000x自由規格

7000x自由規格

8000x自由規格

注 1 内幅3000~8000mm、 内高 1 500~3500mm内で自由規格でご要望に応じ製作致します。
2内高の規格によっては、上・下分割により対応致します。
3規格・価格につきましては、営業担当者までと連絡ください。

4踏掛版対応型の製品も製作致します。

d 

.‘ 

(':"1 .fj 

~f: 1ムど
ーヲ'~・a・e
一-'f)-

旬 、.

フリーボックス(踏掛版対応型)

[踏掛版対応型]

標準断面図 踏!卦版支承

(;1 

重2
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斜角カルパート

一体ボックスカルパート

図面平

一町
J
E
l--

一

図面断

水流

l問時

o
o
o
o
o
--
ooωω 

2500~ 1 00000 

設計条件

内空幅:2 .5m~ 1 O.Omまで、対応可能です。

内空高 .任意で対応可能

斜角任意で対応可能

その他 ボックスカルパートの標準荷重条件

※ 

敷モルタル

本体は現場状況により一体、二分割、四分割の中かう決定します。※ 

現場基礎支持力の確認をして下さい。※ 

(不足の場合は杭、改良、マイコマ等をご検討下さい。)

大型製品のため施工計画を十分に検討して下さい。

現地の下見および施工の要領等のご相談をお受け致します。

※ 

※ 
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斜角カルパート
一司
E

一
製
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要二分割ボックスカルパート

2 擁
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図面平

水流

111吟
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0戸
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JEE--0
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一一
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一一

6

一

道
路
用
オ
リ
ジ
ナ
ル

¥(1
1
1
j
i
-
-
j
し

4 

図面断

2500~ 1 00000 

ヴ
フ
リ
ュ

l

ム二月
一
周
一
戸

話10

設計条件

内空幅 :2.5m~ 1 O.Omまで対応可能です。

内空高 .任意で対応可能

斜角任意で対応可能

その他 :ボックスカルパートの標準荷重条件

※ 

PC鋼俸φ23-2本x2/m

アンボンドPC鋼俸

φ23-2本x2/m

300kN (1本当たりの緊張力)上下部材連結緊張力

斜角 (60')ボックスカルパート (9600X2800)二分割施工状況
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Fcl カルパート

1'0.耐水性貯水槽DCC型

(組立模式図〉 去

二
「

Q
向
U

服篭投入孔

中間日部材

、、

PC鋼より線(φ15.2mml

1 .構造性能

縦断方向連結へのブレストレスの導入で、剛性が高
く地震に強い構造です。

2.工期短縮に貢献

防火水槽は、組立が安易。標準的なもので約16日程

度、本体部の組立は1日です。

水密性の高いコンクリートによる部材と、接合面に

水膨張シールとエポキシ樹脂の弾性コーキング材を

使用し、内壁画には内面防止用ライニング材を塗布

することで漏水を防止します。

3.施工の安全性にも配慮

据付作業が主で、集水ピット、阪管投入孔などの部

材もボルトによる取り付け作業のみ。そのため、

部材の吊り降ろしに注意する程度で安全性が確保
できます。

阪管投入孔 1ヶ所

-ノ

型式番号 認定番号 総重量

DCC40-1 -1 .0 耐-02101号 43.19ton 

DCC40-1 -1 .8 43.72ton 

DCC40-11 -1 .2 耐-02103号 43.72ton 

DCC40-III -1 .0 43.72ton 

DCC60-1 -1 .8 63.3Oton 

DCC60-11 -1 .2 耐-08003号 63.3Oton 

DCC60-III-1.0 63.3Oton 

DCC70-1・1.8 73.09ton 

DCC70-11 -1.2 耐-08003号 73.G9ton 

DCCア0-III-1.0 73.09ton 

DCC80-1 -1 .8 82.86ton 

DCC80-11・1.2 耐-08003号 82.86ton 

DCC80-III-1.0 82.86ton 

DCC1 00-1ぺ8 92.65ton 

DCC100-1I-1.2 耐-08004号 92.65ton 

DCC100-III-1.0 92.65ton 

単価
(円/基)

別途見積

外寸法(mm)
容量 土被り

設置 設置

幅×局さ×長さ 場所 面積

3900 x 2800 x 53∞| 40.31 m3 0 .0~ 1.0m I型 20.67m2 

0.0~1.8m I型

3900x2800x5300 40.31m3 O.O~ 1.2m E型 20.67m2 

O.O~l .Gm E型

0.0~ 1.8m I型

3900x2800x8300 65.03m3 0.0~ 1 .2m E型 32.37m2 

0.0~1.0m E型

O.O~1.8m I型

3900x2800x9800 77A1m3 0.0~1.2m E型 38.22m2 

O.O~1.0m E型

0 .0~1 .8m I型

3900x2800x 11300 89.78m3 0.0~1.2m E型 44.07m2 

0.0~ 1.0m E型

0.0~1.8m I型

3900x2800X12800 101.16m3 0.0~ 1.2m E型 49.92m2 

0.0~1.0m E型

H

一
H

一H
-
u
一H
一
H
-
H

I! 

I! 

H

一
H

一
u
-
H
一H
一H

注 1.設置場所は上載荷重において区別されます。
I型.，1 OkN/m2(1.0tflm2)の等分布荷重を載荷するもの

E型 "T・20(総重量 200kN)の設計荷重を載荷し、衝撃係数|ま30%とする

E型 ..T・25(総重量 250kN)の設計荷重を載荷し、衝撃係数は30%とする
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耐水性貯水槽DCC型
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l ~.O. 耐水性貯水槽DCC型

-部材表

型式記号 名 称
有効寸法(mm) 参考質量

(幅)x (高さ)x(長さ) (kg) 

中間A部材 3900 x 2800 x 1 500 9640 

DCC40-1 -1.0 
中間B部材 3900 x 2800 x 1 500 9400 

端画A部材 3900 x 2800 x 400 6790 

漏薗B部材 3900 x 2800 x 400 6570 

DCC40-1 -1 .8 
中間A部材 3900 x 2800 x 1 500 9790 

DCC40-II -1 .2 
中間B部材 3900 x 2800 x 1500 9630 

DCC40-ill -1 .0 
端菌A部材 3900 x 2800 x 400 6790 

端面B部材 3900 x 2800 x 400 65アO

中間A部材 3900 x 2800 x 1500 9790 
DCC60-1 -1 .8 

中間B部材 3900 x 2800 x 1500 9630 
DCC60-II -1.2 

端面A部材 3900 x 2800 x 400 6790 
DCC60-ill-1.0 

端面B部材 3900 x 2800 x 400 65フ0

中間A部材 3900 x 2800 x 1 500 9790 
DCC70・1・1.8

中間B部材 3900 x 2800 x 1 500 9630 
DCC70-II -1 .2 

端面A部材 3900 x 2800 x 400 6790 
DCC70-ill-10 

端面B部材 3900 x 2800 x 400 6570 

中間A部材 3900 x 2800 x 1 500 9790 

DCC80-1 -1 .8 中間B部材 3900 x 2800 x 1 500 9630 

DCC80-II -1 .2 中間C部材 3900 x 2800 x 1 500 9770 

DCC80阻ー1.0 端面A部材 3900 x 2800 x 400 6790 

端薗B部材 3900 x 2800 x 400 6570 

中間A部材 3900 x 2800 x 1 500 9790 

DCC 1 00-1 -1 .8 中間B部材 3900 x 2800 x 1500 9630 

DCC100-II-1.2 中間C部材 3900 x 2800 x 1 500 9770 

DCC 1 00-ill-1.0 端面A部材 3900 x 2800 x 400 6790 

端面B部材 3900 x 2800 x 400 6570 

集水ピット 1070 x 1070 x 505 1150 

連結立管 H=900 (内径)φ600x(局さ)900 548 

共通部材 連結立管 H=300 (内径)φ600x(局さ)300 180 

連結立管 H=200 (内径)φ600x(局さ)200 120 

連結立管 H=100 (内径)φ600x(局さ)100 63 
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.耐水性貯水槽CRS型

1.構造性能

水槽の延長が長くなうないよう水槽断面を大きくす
るため、上下2分割の構造としました。

上下部材の連結と縦断の方向連結へブレストレスを
導入することで、剛性が高く地震に強い構造です。

水密性の高いコンクリートによる部材と、接合面に
水膨張シールと工ポキシ樹脂の弾性コーキング材を
使用することで漏水を防止します。

2.施工の安全性

本体部材についてはPC鏑材の緊張作業が主で、集
水ピット、眼管投入孔などの部材もボルトによる取り
付け作業で簡単です。そのため、部材の用り降ろし
に注意する程度で安全性を確保できます。

3.部材の軽量化

各部材の重量は、最大8ton程度で、トレーラーを使
用しなくても搬入が可能です。

4.耐震性貯水槽は(財)日本消防設備安全セン
ターの認定製晶です。

耐震性貯水槽に使用される部材は、二次製品防火
水槽認定基準に準拠して設計され、(財)日本消防
設備安全センターの指定する工場で製造した認定
製品です。

型式番号 認定番号 総重量

CRS 100-1 -1 .0 耐-09132号 92.8ton 

CRS080-1 -1 .0 77.9ton 

CRS060-1 -1 .0 
耐-96062号

63.1 ton 

CRS 1 00-1-1 .5 
93.8ton 

CRS 100-2-1 .0 
耐-09133号

CRS080・1-1.5

CRS080-2-1 .0 
78.9ton 

CRS060-1 -1 .5 
耐-96063号

CRS060-2-1 .0 
63.9ton 

CRS 1 00-3-1 .0 耐-09134号 94.2ton 

CRS080-3-1 .0 79.2ton 

CRS060-3-1 .0 
耐-96064号

64.2ton 

単価
(円/基)

別途見積
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〈組立模式図 〉

阪管投入孔 1ヶ所

外寸法(mm)
容量 土被り

設置 設置
幅×局さ×長さ 場所 面積

4190x3480x9600 102.002m3 O.O~1.0m I型 40.2m2 

4190x3480x7800 81.918m3 O.O~l .om l型 32.7m2 

4190x3480x6000 61.834m3 O.O~1.0m I型 25.1m2 

O.O~1.5m i型
4190x3480x9600 102.D02m3 

O.O~1.0m E型
402m2 

O.O~1.5m I型
4190x3480x7800 81.918m3 

O.O~1.0m 
32.7m2 

E型

O.O~ 1 .5m I型
4190x3480x6000 61.834m3 

O.O~1.0m E型
25.1m2 

4190x3480x9600 102.D02m3 O.O~ 1.0m E型 402m2 

4190x3480X7800 81.918m3 O.O~1.0m E型 32.7m2 

4190x3480x6000 61.834m3 O .O~ 1 .0m E型 25.1m2 

注 1.設置場所は上載荷重において区別されます。
I型...101くN/m2(1 .Otf 1m2)の等分布荷重を載荷するもの

E型一'T-20(総重量 2001くN)の設計荷重を載荷し、衝撃係数は30%とする

E型…T-25(総重量 250kN)の設計荷重を載荷し、衝撃係数は30%とする
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耐水性貯水槽CRS型
カルパート

10. EE 
ぷ
i
f
-

-噌・・
中間部材日

白
田
守
寸

9600 

7200=4昏 1800

eCRS 100 

人孔鉄斎

連結立琶日口口
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eCRS 080 

-部材表

種別 名 称
有効寸法(mm) 参考質量

(幅)x(高さ)x(長さ) (kg) 

中間部材A 4190x1740x1800 7410 

中間部材B 4190x1740x1800 7420 

l型
中間部材C 4190x1740X1800 7210 

中間部材D 4190x1740x1800 7220 

端面部材A 4190x1740x1200 8040 

端薗部材B 4190x1740x1200 8030 
中間部材A 4190X1740X1800 7470 

中間部材B 4190X1740X1800 7470 

2型
中間部材C 4190x1740x1800 7280 

中間部材。 4190x1740X1800 7270 

端画部材A 4190x1740x1200 8200 

端面部材B 4190X1740X1200 8160 

中間部材A 4190x1740x1800 7500 

中間部材B 4190x1740x1800 7500 

3型
中間部材C 4190x1740x1800 7300 

中間部材D 4190x1フ40x1800 7300 

端面部材A 4190x1740x1200 8230 

端画部材B 4190x1740x1200 8230 

集水ピット 1070x1070x 505 1150 

共部通材

連絡立管900 (内径)ゅ600x(局さ)900 551 
連結立管300 (内径)ゅ600x(局さ)300 182 

連結立管200 (内径)ゅ600x(高さ)200 121 

連結立管 100 (内径)ゅ600x(晶さ)100 63 

中間郡司自
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人孔鉄霞
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EE 
カルパート

1 '1.防火水槽DCB型・DCY型

|DCB型|

阪・I~入孔

r--./一二
ι」 湿帽

Ô~ 

>.-/一一

。/LL
仔f7耐酌日

/一
lI1l・1袋入孔

中間応f;!B

開問Pst;fA

(組立模式図〉

防火水槽の優れた特長 | 

1 .構造性能

縦断方向連結へのブレストレスの導入で、剛性が高
く地震に強い構造です。

2.工期短縮に貢献

防火水槽は、組立が安易。標準的なもので約16日程
度、本体部の組立は1日です。

水密性の高いコンクリートによる部材と、接合面に
水膨張シールとエポキシ樹指の弾性コーキング材を
使用し、内壁画には内面防止用ライニング材を塗布
することで漏水を防止します。

3.施工の安全性にも配慮

据付作業が主で、底設ピット、販管投入孔などの部
材もボルトによる取り付け作業のみ。そのため、
部材の用り降ろしに注意する程度で安全性が確保
できます。

阪管投入孔 1ヶ所

型式番号 認定番号 総重量

CDB40-1 -1 .0 防-98248号 42.91ton 

CDB40-1 -1 .5 
防-98249号

43.32ton 

CDB40-II -1.0 43.32ton 

CDY40-1 -1.0 防-97239号 50.63ton 

CDY40-II-1.0 防-97240号 51.04ton 

外寸法(mm)
容量 土被り

設置 設置
幅×局さ×長さ 場所 面積

O.O~1.0m I型

3900x2800x5300 40.31m3 O.o~ 1.5m I型 20.67m2 

O .O~l.Om H型

2900x2400x8800 40.43m3 
O.O~l .Om I型

25.50m2 

O .O~ l.Om E型

単価
(円/基)

別途見積

H
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注 1.設置場所は上載荷重において区別されます。

I型・ー 1OkN/m2( 1 .otflm2)の等分布荷重を載荷するもの

E型...T・20(総重量 2001くN)の設計荷重を載荷し、衝撃係数は30%とする
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防火水槽DCBDCY型• • 
H1 

要

20口

(外寸法:申盲3.9mx長さ5.3mx高さ2.8m)r-十 3900

長言¥司一一

口
口

O

口
口
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目

|DCB型|

言重)

一一一一J

(外寸法:幅2.9mx長さ8.8mx高さ2.4m)|DCY型|
端画部材

基礎コンフリ ト

基礎砕石一山、

中間部材A中間部材B

D
D
D
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口
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6 4母1600=6400

自白口口

-部材表

型式記号 名 称
有効寸法 (mm) 参考質量

(幅)x(高d)x(長さ) (kg) 

中間A部材 3900x2800x1500 9640 

DCB40-1 -1 .0 
中間B部材 3900x2800x1500 9390 

端面A部材 3900x2800x 400 6650 

端菌B部材 3900x2800x 400 6440 

中間A部材 3900x2800x1500 9780 

DCB40-1 -1 .5 中間B部材 3900x2800x1500 9520 
DCB型

DCB40-II -1 .0 端面A部材 3900x2800x 400 6650 

端面B部材 3900x2800x 400 6440 

底設ピット 1070x1070x 505 1150 

連結立管900 (内径)φ600x(高さ)900 548 

共通部 材 連結J.L管300 (内径)φ600x(局さ)300 180 

連結立管200 (内f歪)φ600X(局さ)200 120 

連結J.L管100 (内f霊)φ600x(局さ)100 63 

中間A部材 2900x2400x1600 7810 

DCY40-1 -10 中間B部材 2900x2400x1600 7570 

舗面部材 2900x2400x1200 9240 

中間A部材 2900x2400x1600 7880 

DCY40-II -1.0 中間B部材 2900x2400x1600 7650 
DCY型 端画部材 2900x2400x1200 9300 

底設ピット 1 070x 1 070x 505 1150 

連絡J.L管900 (内t呈)φ600x(局さ)900 548 

共通部材 連結立管300 (内径)φ600x(高さ)300 180 

連結J.L管200 (内径.)φ600x(局さ)200 120 

連結立管100 (内径)φ600X(高さ)100 63 

81 

二
れ
フ
リ
ュ

i

ム一一院

9j 

ノ

10議


	ランデックス工業価格表_046.pdf
	ランデックス工業価格表_047.pdf
	ランデックス工業価格表_049.pdf
	ランデックス工業価格表_050.pdf
	ランデックス工業価格表_051.pdf
	ランデックス工業価格表_052.pdf
	ランデックス工業価格表_053.pdf
	ランデックス工業価格表_054.pdf
	ランデックス工業価格表_055.pdf
	ランデックス工業価格表_056.pdf
	ランデックス工業価格表_057.pdf
	ランデックス工業価格表_058.pdf
	ランデックス工業価格表_059.pdf
	ランデックス工業価格表_060.pdf
	ランデックス工業価格表_061.pdf
	ランデックス工業価格表_062.pdf
	ランデックス工業価格表_063.pdf
	ランデックス工業価格表_064.pdf
	ランデックス工業価格表_065.pdf
	ランデックス工業価格表_066.pdf
	ランデックス工業価格表_067.pdf
	ランデックス工業価格表_068.pdf
	ランデックス工業価格表_069.pdf
	ランデックス工業価格表_070.pdf
	ランデックス工業価格表_071.pdf
	ランデックス工業価格表_072.pdf
	ランデックス工業価格表_073.pdf
	ランデックス工業価格表_074.pdf
	ランデックス工業価格表_075.pdf
	ランデックス工業価格表_076.pdf
	ランデックス工業価格表_077.pdf
	ランデックス工業価格表_078.pdf
	ランデックス工業価格表_079.pdf
	ランデックス工業価格表_080.pdf
	ランデックス工業価格表_081.pdf
	ランデックス工業価格表_082.pdf
	ランデックス工業価格表_083.pdf
	ランデックス工業価格表_084.pdf
	ランデックス工業価格表_085.pdf
	ランデックス工業価格表_086.pdf
	ランデックス工業価格表_087.pdf
	ランデックス工業価格表_088.pdf

